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01Orientaciones
Ubicados en Icod de Los Vinos,Tenerife, 
nos situamos cerca del Parque del Drago, 
un paraje natural que protege el Drago 
más antiguo del mundo. 
Este jardín botánico deviene un paraje 
que, a través de muros de piedra, salva 
los desniveles y organiza las zonas. 
9 Muros pretende recoger y expandir los 
recorridos generados por estos muros, a 
través de los cuales crea una trama de 
ejes lineales que muere en los límites de la 
parcela. 
La dirección de estos ejes se define a la 
escala de la Isla, relacionando la cumbre 
del Teide y el Océano Atlántico, ambas 
vista corresponden a la orientación Norte - 
Sur del lugar.



9 MUROS

02Muros

El proyecto se articula entorno a 9 muros 
de piedra de 30cm + 10cm de Pladur, 
cuyas perforaciones generan los espacios 
a habitar. La secuencia vacio-lleno 
sistematiza la parcela en la dirección 
ortogonal a los ejes lineales que regulan 
los muros. En concreto, la banda central 
construida contiene el espacio público 
que sirve a las unidades habitacionales 
que, separadas por dos patios, se sitúan 
en los extremos del solar.
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Franjas

La relación paralela entre cada par de muros genera unas franjas longitudinales de 3m de ancho que relacionan los espacios privados de los extremos i la zona central compartida. Este espacio central salva el 
desnivel existente en la parcela a través de conexiones espaciales de dos alturas. Puntualmente, una de estas franjas se convierte en el eje de circulación vertebral del proyecto. 
Ademas, la disposición paralela de muros recoge una dualidad material de Pladur y piedra que genera dos visuales diferenciadas en los espacios construidos, esto es, la mirada hacia el este percibe piedra y 
hacia el oeste Pladur.
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Techo sin Cuelgues PLADUR M-48-35/SC 1x15 H1 MW *

Trasdosado Autoportante PLADUR 87 (62-45) 1MAGNA H1MW

Tabique PLADUR 98 (62-45) 2H1 MW - Acabado exterior Placa Cementex 8

Muro de Piedra

T.C. Suspendido PLADUR T-45 1x15 F MW

Tabique separador con acabado de Cementex 8 para proteger de 
la lluvia en su zona saliente al exterior

Trasdosado autoportante para salvar las posibles irregularidades 
del muro de piedra

*Propiedades de aislamiento acústico en la zona de luces mayores 
del proyecto


